






Sistema di 
monitoraggio 
dei cedimenti 

H-Level

Clinometro

Fessurimetro

Estensimetro multibase 
da foro MPBX
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Barretta a corda vibrante saldata sulle 
strutture metalliche

Termometro per 
compensazione termica

Colonna di estenso-
inclinometri fissi DEX-S

Clinometro installato su 
impalcato o altra 
struttura metallica  



Barretta a corda vibrante 
saldata sulle strutture 
metalliche
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compensazione termica











Clinometro installato su 
impalcato altra struttura 
metallica  





Colonna di estenso-inclinometri fissi 
DEX-S
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NOVITA’:
deformazione 3D con un solo foro

Riferimento superiore o inferiore

Elevata precisione

Meno costoso dei concorrenti

Non è necessario alcun software 
specifico











Clinometro sull’antenna del ponte

Barrette a corda vibrante sui pali 
di fondazione

Cella di carico sui tiranti (stralli)

Misuratore di giunti triassiale

Cella di carico sugli ancoraggi



Clinometro 
sull’antenna del ponte





Cella di carico sui tiranti 
(stralli)







Misuratore di giunti 
triassiale





Cella di carico sugli 
ancoraggi







Barretta a corda vibrante 
sui pali di fondazione









Barretta a corda vibrante annegata nel 
ponte

Misuratore di giunti triassiale

Clinometro sul pilastro

Piezometro

Barretta a corda vibrante annegate nel 
ponte nei pali di fondazione

Assestimetro Tell tale per cedimenti 
assoluti



Barretta a corda vibrante annegata nel 
ponte







Misuratore di giunto triassiale







Clinometro sul pilastro







Piezometro







Assestimetro Tell tale 
per monitorare cedimenti assoluti







Barrette a corda vibrante 
nei pali di fondazione














